
One

Ein-/Aus-Schalter
On-/O�-Button

AV-Taste
AV-Button

Zurück-Taste
Back-Button

Stummschaltung
Mute

Steuerkreuz
und OK-Taste

Directional Pad
and OK-Button

Zusätzliche farbige
Funktionstasten

Additional colored
Function Buttons

Lautstärke
leiser / lauter

Volume down / up

Programm
abwärts / aufwärts
Channel down / up

Zahlen- & Funktionstasten
Number & Function Buttons

Sie können die Tasten ganz beliebig
auch mit anderen Funktionen belegen.

You can freely assign the Buttons
to other functions.

Status-LED
Indicator LED

Schnell, einfach,
kinderfreundlich, intelligent

Schnell, einfach,
kinderfreundlich, intelligent

speedy, easy,
kids friendly, intelligent

One

www.my-seki.com

Programmierung der SeKi One

Schritt 1
Zur Programmierung der SeKi One drücken Sie die 
Knöpfe „Ein/Aus“ und „VOL+“ gleichzeitig und halten Sie 
diese beiden Tasten für 5 Sekunden gedrückt. Lassen Sie 
die Tasten los wenn die LED beginnt durchgehend zu 
leuchten. Die SeKi One be�ndet sich nun im Lern-Modus.

Schritt 2
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende 
Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangen-
de Ende der SeKi zeigt. (Abstand  2-5 cm)

Schritt 3
Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der 
SeKi One Fernbedienung. Die LED blinkt zur Bestätigung 
und erwartet das Signal der Originalfernbedienung.

Schritt 4
Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der 
Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang blinkt die 
LED dreimalmal kurz und leuchtet im Anschluss.

Schritt 5
Um weitere Tasten zu lernen, wiederholen Sie die Schritte 
3 + 4.

Schritt 6
Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken Sie 
zuerst die Taste „Ein/Aus“ und die „VOL-“-Taste gleich-
zeitig um den Lernvorgang abzuschließen.
Wenn während des Lernvorgangs innerhalb von 15 
Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Vorgang 
gespeichert und beendet.

Jetzt ist Ihre SEKI One einsatzbereit.

OneKey Duplizierung
der SeKi One

Schritt 1
Legen Sie Batterien in beide SeKi One Fernbedienungen. 
Fernbedienung A ist die bereits angelernte SeKi One, 
Fernbedienung B ist die noch „leere“ SeKi One.

Schritt 2
Starten Sie mit der Fernbedienung B: Halten Sie die 
Tasten „Ein/Aus“ und "CH-" 5 Sekunden lang gleichzeitig 
gedrückt. Lassen Sie sie los, wenn die Status-LED 
leuchtet. Der Lernmodus ist nun aktiv.

Schritt 3
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das 
sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das 
empfangende Ende der SeKi One zeigt.
(Abstand  2-5 cm)

Schritt 4
Auf der Fernbedienung A halten Sie nun die Tasten 
„Ein/Aus“ und "CH +" 5 Sekunden lang gleichzeitig 
gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn die 
Status-LED der Fernbedienung A leuchtet.

Schritt 5
Wenn die Status-LEDs der beiden Fernbedienungen zu 
blinken beginnen, wird die Programmierung übertra-
gen. Wenn die Kontrollleuchte der beiden Fernbedie-
nungen dreimal blinkt und dann erlischt,  ist der 
Kopiervorgang beendet.  

Beide SeKi One Fernbedienungen verfügen nun über 
identische Codes und sind einsatzbereit.
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Kopieren Sie Knopf für Knopf die Funktionen
der Originalfernbedienung

O
n

e

Kopieren Sie ganz einfach alle Funktionen
von einer SeKi One auf die andere

Copy button for button all
functions of the original remote control

Copy easyly all functions
from one SeKi One to the other

Für weitere Informationen
oder Hilfestellungen
besuchen Sie unsere

Internetseite

Go and visit our
website


