
Slim

Programación

Paso 1
Pulse los botones POWER y 
CANAL ^ a la vez.

El indicador luminoso 
comenzará a parpadear de 
forma constante. (Cada 0,25 
segundos)

Ahora el modo de aprendi-
zaje está activo.

Paso 2
Enfrente el mando original 
con el mando SeKi a una 
distancia de entre 2 a 5 cm.

Paso 3
Pulse un botón del mando 
SeKi, por ejemplo el botón 
POWER, hasta que el indica-
dor LED permanezca encen-
dido.

Paso 4
Presione y mantenga presio-
nado el botón del mando 
original, como por ejemplo 
el botón POWER. Cuando el 
mando SeKi esté recibiendo 
los datos correctos, el indi-
cador LED parpadeará 2 

veces y después más rápida-
mente de forma constante.

En ese momento deje de 
presionar el botón del 
mando original. El mando 
SeKi ya ha aprendido ese 
botón.

Paso 5
Repita los pasos 3 y 4 hasta 
que haya copiado todos los 
botones necesarios.

Paso 6
Para terminar de copiar 
botones, presione los boto-
nes POWER y CANAL ^.

El inidcador LED se apagará, 
ha terminado de programar 
su mando SeKi.

Ha terminado de progra-
mar y ya puede utilizar su 
mando SeKi.


