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Programmation

Étape 1
Appuyez simultanément sur 
le bouton d’allumage et sur 
la touche « CH » avec la 
flèche vers le haut. L’indica-
teur LED commence à clig-
noter rapidement et régu-
lièrement.
La fonction d’apprentissage 
est prête.

Étape 2
Tenez la télécommande 
d’origine en dirigeant 
l’émetteur de signal vers le 
capteur de la télécommande 
SeKi (à la distance de 2-5 
cm).

Étape 3
Appuyez sur la touche de la 
télécommande SeKi (par 
exemple, le bouton d’allu-
mage) jusqu’à ce que l’indi-
cateur LED reste allumé.

Etape  4
Maintenez enfoncée la 
touche (par exemple, le 
bouton d’allumage) de la 
télécommande d’origine. 
Lorsque la télécommande 

reçoit les données correctes, 
l’indicateur LED clignote 
deux fois lentement et 
ensuite commence à cligno-
ter rapidement et régulière-
ment.
À ce point-là, relâchez la 
touche.

Étape 5
Pour effectuer l’apprentissa-
ge des autres touches, répé-
tez les étapes 3 et 4, jusqu’à 
la fin de l’apprentissage.

Étape 6
Une fois l’apprentissage 
terminé, appuyez sur le 
bouton d’allumage et sur la 
touche « CH » avec la flèche 
vers le haut afin de sortir de 
cette fonction.
L’indicateur LED s’éteint.

Votre télécommande SeKi 
est prête pour l’utilisation.


