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Programmazione

Passaggio 1
Premere contemporanea-
mente il pulsante di accensi-
one e il pulsante “CH” con il 
simbolo della freccia in su. Il 
LED inizierà a lampeggiare 
rapidamente e a ritmo cost-
ante. 
Ora la modalità di apprendi-
mento è attiva.

Passaggio 2
Puntare l’estremità trasmit-
tente del telecomando 
originale verso l’estremità 
ricevente del telecomando 
SeKi (a una distanza di 2-5 
cm).

Passaggio 3
Premere un pulsante del 
telecomando SeKi (ad esem-
pio, il pulsante di accensio-
ne) finché il LED non rimarrà 
acceso.

Passaggio 4
Tenere premuto il pulsante 
del telecomando originale 
(ad esempio, il pulsante di 
accensione). Alla ricezione 
dei dati corretti il LED lam-

peggerà lentamente due 
volte e, quindi, inizierà a 
lampeggiare rapidamente e 
a ritmo costante.
A questo punto rilasciare il 
pulsante.

Passaggio 5
Per eseguire l’apprendimen-
to degli altri pulsanti ripete-
re i passaggi 3 e 4 fino al 
completamento.

Passaggio 6
Completato l’apprendimen-
to, premere nuovamente il 
pulsante di accensione e il 
pulsante “CH” con il simbolo 
della freccia in su per uscire 
dalla modalità di apprendi-
mento.
Il LED si spegnerà.

Ora il vostro telecomando 
SeKi è pronto per l’uso.


