
Slim

Programavimas

1 Žingsnis
Paspauskite POWER ir CH UP 
mygtukus tuo pačiu metu. 
LED lemputė pradės neper-
traukiamai mirgėti.

Tai reiškia, kad įjungta mo-
kymosi sistemos funkcija. 

2 Žingsnis
Laikykite kopijuojamo nuo-
tolinio valdymo pultelio 
siunčiamojo signalo pusę 
nukreiptą į SeKi priėmimo 
pusę (atstumas 2-5cm).

3 Žingsnis
Spauskite SeKi  pultelio 
mygtuką (pvz., POWER 
mygtuką), kol LED lemputė 
pradės šviesti. 

4 Žingsnis
Nuspauskite ir laikykite 
kopijuojamo pultelio 
mygtuką (pvz., POWER 
mygtuką).

Kai informacija nukopijuoja-
ma teisingai, LED lemputė 
lėtai mirkteli 2 kartus ir vėl 
pradeda mirksėti. 

www.my-seki.de

Dabar mygtuką atleiskite. 

5 Žingsnis
Norėdami kopijuoti kitų 
mygtukų funkcijas, kartokite 
3 ir 4 žingsnius. 

6 Žingsnis
Norėdami baigti mokymosi 
procesą, vėl paspauskite 
POWER ir CH UP mygtukus 

LED užges.

Visi veiksmai atlikti, dabar 
galite naudotis SeKi.


