
Slim

Programação
Passo 1
Pressione simultaneamente o 
botão POWER e o botão CH ^

O indicador luminoso 
começará a piscar constante-
mente.
O telecomando SeKi está 
agora em modo de aprendi-
zagem.

Passo 2
Coloque o telecomando 
original e o telecomando 
SeKi com as extremidades 
frente a frente, a uma distân-
cia de 2 a 5 centímetros.

Passo 3
Pressione o botão do teleco-
mando SeKi que pretende 
programar (por exemplo, o 
botão de POWER), até que o 
indicador luminoso perma-
neça aceso.

Passo 4
Pressione, e mantenha pressi-
onado, o botão do teleco-
mando original que quer 
copiar para o telecomando 
SeKi (por exemplo, o botão 
de POWER).
Quando o telecomando SeKi 

recebe os dados correctos, o 
indicador luminoso pisca 
duas vezes lentamente e 
depois começa piscar cons-
tantemente de modo mais 
rápido.
Nesse momento, deixe de 
pressionar o botão do tele-
comando original: o teleco-
mando SeKi já copiou a 
função desse botão.

Passo 5
Repita os passos 3 e 4 até 
que tenha copiado todos os 
botões necessários.

Passo 6
Para terminar a progra-
mação do telecomando 
SeKi, pressione simultanea-
mente o botão POWER e o 
botão CH ^. 

O indicador luminoso apag-
ar-se-á.

Terminou a programação 
da função dos botões.
Já pode utilizar o seu tele-
comando SeKi.

www.my-seki.com


