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Vielen Dank, dass Sie sich fiir diese Fernbedienung entschieden haben.
Bitte legen Sie Batterien (2x AAA) ein und testen Sie die Fernbedienung
mit Ihrem Gerét. Diese Fernbedienung kann 99% der Modelle der Marke
Sony ohne manuelle Einrichtung steuern. Sollten manche Tasten nicht
funktionieren, nutzen Sie bitte folgende Méglichkeiten zur manuellen
Einrichtung. Die,SeKi passend fir Sony” behalt die Einstellungen beim
Batteriewechsel bei.

3-stellige Code-Liste: 001.002.003.004.005.006. 007.008.009.010

A1. Halten Sie die Tasten [ £X Jund [ LI) ] gedriickt, nach 3 Sekunden
leuchtet die LED.
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A2. Lassen Sie die Tasten los und geben Sie den dreistelligen Code aus
der obigen Codeliste ein. Wenn die Codeeingabe abgeschlossen ist,
erlischt die LED. Wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben,
leuchtet die LED weiter. In diesem Fall kontrollieren Sie noch einmal
den eingegeben Code und wiederholen die Eingabe.

LED aus

Code: 001
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A3. Bitte versuchen Sie die Fernbedienung zu verwenden. Wenn sie
nicht gut funktioniert, versuchen Sie es mit anderen Codes: [002], [003],
[004], ...

HINWEIS: Wenn Sie den Einstellungsvorgang beenden mochten,
driicken Sie bitte die Taste [ EX] .

Prifen Sie, welchen Code die Fernbedienung aktuell verwendet.

B1. Driicken Sie die Taste [ B ] zuerst, dann zusétzlich|[ LI) Jund
halten Sie beide gedriickt. Nach 3 Sekunden leuchtet die LED. Lassen
Sie die Tasten los.
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B2. Geben Sie folgende Zahlenfolge mit den Zifferntasten ein [9] [9] [O].
Die LED blinkt zweimal und erlischt dann.
LED aus

B3. Um die Nummer fiir jede Ziffer des Codes zu erhalten, driicken Sie
die Tasten [1], [2], [3] - z.B.: durch Driicken von [1] beginnt die LED zu
blinken. Sie blinkt in der Anzahl der ersten Code-Ziffer. Wenn die
Codenummer [0] ist, blinkt die LED nicht. Wiederholen Sie den Vorgang
fur alle drei Ziffern jeweils mit den Tasten [1], [2], [3].
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Code: 005

LED blinkt nicht: > LED blinkt nicht. LED blinkt 5 mat.

HINWEIS: Wenn wahrend des Lernvorgangs innerhalb von 25
Sekunden keine Taste gedriickt wird, wird der Lernmodus ohne
Speichern verlassen.

WICHTIG: geeignet fiir Infrarot-Fernbedienungen (IR), nicht
geeignet fiir Bluetooth- oder Funk-Fernbedienungen.

C1. Halten Sie zuerst die Taste [ X gedriickt und driicken Sie
gleichzeitig [VOL +] ca. 5 Sekunden lang. Die LED leuchtet. Lassen Sie
beide Tasten los. Der Lernmodus ist nun aktiv.
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C2. Richten Sie die Originalfernbedienung auf die SeKi. Der Abstand

sollte ca. 1-3 cm betragen. Vermeiden Sie starkes Interferenzlicht von
Umgebungslampen oder der Sonne.
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C3. Driicken und halten Sie die zu tibertragende Taste auf der Original-
fernbedienung. Die LED der SeKi-Fernbedienung blinkt, nachdem die
Informationen empfangen wurden. Lassen Sie den Knopf los. Driicken
Sie die korrespondierende Taste auf der SeKi-Fernbedienung. Die
LED-Anzeige blinkt zweimal und leuchtet dauerhaft. Wiederholen Sie
Schritt €3, um alle weiteren Tasten anzulernen.
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C4. Wenn Sie alle Tasten gelernt haben, halten Sie zuerst die Taste
[ £K ]gedriickt. Driicken Sie dann die [VOL -] - Taste. Die Einstellungen
werden gespeichert und die LED erlischt. LED aus
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D1. Legen Sie Batterien in beide SeKi passend fiir Sony Fernbedienungen.
Fernbedienung A ist die bereits angelernte SeKi
Fernbedienung B ist die noch ,leere” SeKi

D2. Richten Sie die Fernbedienung A auf die Fernbedienung B. Der
Abstand sollte ca. 1-3 cm betragen. Vermeiden Sie starkes Interferenz-
licht von Umgebungslampen oder der Sonne.

1~3cm W
D3. Fernbedienung B Halten Sie zuerst die Taste [ X1 gedruckt und

gleichzeitig die Taste [3] langer als 3 Sekunden. Die LED leuchtet.
Lassen Sie beide Tasten los. Der Kopiermodus ist nun aktiv.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Fernbedienungen wie in D2
aufeinander zeigen.

D4. Fernbedienung A Halten Sie zuerst die Taste [ £ ] gedriickt und
gleichzeitig die Taste [1] ca. 3 Sekunden lang. Lassen Sie beide Tasten
los wenn die LED leuchtet. Wenn beide LEDs blinken lauft der Kopier-
vorgang. Sobald beide LEDs dreimal langsam blinken und dann
erléschen ist der Kopiervorgang beendet.

D5. Priifen Sie die Funktionalitdt der Fernbedienung B. Sollten einige der
Tasten nicht funktionieren wiederholen Sie bitte die Schritte D2-D4.

HINWEIS: Wenn Sie den Einstellvorgang vorzeitig beenden mochten,
driicken Sie bitte die Tasten [ £ ] und [VOL -] gleichzeitig.
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Markennamen und geschiitzte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung von
Markennamen und geschitzter Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter. Genannte Marken
stehen in keinerlei Partnerschaft oder Kooperation zu SeKi. Irrtiimer vorbehalten.



